
面向工业和物联网（IIoT）的MCX N系列MCU采用双核Arm®
Cortex®-M33架构，运行频率高达150MHz。该系列集成恩智浦
eIQ® Neutron神经处理单元（NPU），用于机器学习（ML）
加速。相比单独的CPU核，eIQ Neutron NPU能够提供高达42倍
的机器学习推理性能。此外，PowerQuad加速器能够将DSP
语音处理加速8倍或更多。高性能表现帮助减少唤醒时间并降低
总体功耗。

低功耗缓存提升了系统性能，与此同时，该系列MCU集成双
bank Flash和全域支持ECC的RAM，以支持系统安全，提供额外
的保护和保障。

MCX N系列的安全特性包括EdgeLock®安全区域、内核配置文件、
安全启动和加密加速器，可以满足无线交易的严苛要求。
外部串行Flash/PSRAM通过FlexSPI接口连接，可以对代码和
外部存储数据进行实时加密和解密，保证了数据的安全性。

高集成度、低功耗的MCU，具有智能外设和片上加速器，可以实现性
能和能耗的卓越平衡

简介

System Control

Memory

RAM 512KB
(416KB w/ ECC)

ECC RAM
32kB

ROM (256kB)
Boot+Power API

FLASH
Up to 1024kB

FLASH
Up to 1024kB

Flash
Cache 16kB

Motor Control Subsystem

2x ENC SINC Filter 2x AOI 2x FlexPWM

Analog

Core Platform

Accelerators

Arm Cortex-M33
Up to 150  MHz

Arm® Cortex®-M33
Up to 150  MHz

TrustZone®, MPU, FPU, SIMD, DSP

3x ACMP 2x DAC 
12b 1MSPS

1X DAC 
14b 5MSPS

Temp Sensor VREF

DSP Accelerator
(PowerQuad)

eIQ® Neutron N1-16
Neural Processing Unit

Power Line
Communication Controller Smart DMA

3x OpAmp
4x 16b ADC 
2MSPS 16bit

3.3MSPS 12bit

EdgeLock® Secure Subsystem, Core Profile

PRINCE DICE + UUID PFR SRAM PUF 2x Code WDG OTP Tamper-Detect

Glitch Detect PKC ECC-256 SHA-512 RNG AES-256 Debug Auth.

Timers

5x 32b Timers SC Timer/PWM

Multi-rate Timer Windowed WDT

RTC w/ anti-tamper pins Micro Timer

OS Event Timer

HMI

DMIC* TSI*

FlexIO 4ch SAI

PMC
Single VDD power supply, POR,

LVD/HVD, DCDC converter, Core LDO, IVS,
Sys. LDO, VBAT RAM LDO

Clock Generation Unit
FRO12, FRO144, 2x PLLs,
XTAL32k/40MHz, Clock Out

Secure
DMA0

Secure
 DMA1

Secure
AHB Bus

Interfaces

10x LP Flexcomm
Supports UART, SPI, I2C

FS USB HS USB* uSDHC*

2x CAN-FD 2x I3C Ethernet

PLU

External Octa/Quad Flash (XIP)
FlexSPI + 16kB CACHE + PRINCE

MCX N94x框图

MCX N系列微控制器

MCX N系列

目标应用

*某些型号的外设是可选的。详情请参阅《 数据手册》。

•  电力与能源

•  工厂自动化

•  楼宇控制

•  医疗设备

•  控制与安全

•  智能电器

•  家庭娱乐

•  健康与健身

•  工业/消费类产品人机交互（HMI）

•  手持设备

•  电动工具



MCX MCU系列受到MCUXpresso一站式开发平台支持，可以
优化、简化并加速嵌入式系统的开发。

MCUXpresso套件提供一系列便捷的设备配置和安全配置工具。
开发人员可以自由选择多种IDE，包括MCUXpresso for Visual
Studio Code、MCUXpresso IDE、IAR及Keil。

恩智浦还提供丰富的驱动和中间件，以及丰富的示例，并支持
多种RTOS选项，另外，还有来自恩智浦伙伴生态合作体系的
各类兼容中间件，可以协助开发人员迅速开发各种终端应用。

MCX MCU系列还支持eIQ 机器学习软件开发环境和eIQ工具
集，用于开发或转换机器学习模型，使其能够高效地运行在
MCX CPU和eIQ Neutron NPU上。

高集成和内存扩展

开发人员体验

硬件平台

MCX N9xx和N5xx MCU选型表

型号 闪存 SRAM NPU FlexSPI PLC
控制器

高速
USB DAC 运算

放大器 Flexcomm CAN-FD 封装

MCXN546VDF 1024 352 Yes Yes No Yes 1x 12b - 10 1 VFBGA184

MCXN546VNL 1024 352 Yes Yes No Yes 1x 12b - 10 1 HLQFP100

MCXN547VDF 2048 512 KB  
(416 KB w/ ECC)

Yes Yes No Yes 1x 12b - 10 1 VFBGA184

MCXN547VNL 2048 512 KB  
(416 KB w/ ECC)

Yes Yes No Yes 1x 12b - 10 1 HLQFP100

MCXN946VDF 1024 352 Yes Yes Yes No 2x 12b + 1x 14b 3 10 2 VFBGA184

MCXN946VNL 1024 352 Yes Yes Yes No 2x 12b + 1x 14b 3 10 2 HLQFP100

MCXN947VDF 2048 512 KB  
(416 KB w/ ECC)

Yes Yes Yes Yes 2x 12b + 1x 14b 3 10 2 VFBGA184

MCXN947VNL 2048 512 KB  
(416 KB w/ ECC)

Yes Yes Yes Yes 2x 12b + 1x 14b 3 10 2 HLQFP100

MCX-N5xx-EVK MCX N54x完整评估套件 VFBGA184

MCX-N9xx-EVK MCX N94x完整评估套件 VFBGA184

FRDM-MCXN947 MCX N947 FRDM开发板 VFBGA184

多核设计智能、高效地将工作负载分配给模拟和数字外设，提高
了系统性能，降低了功耗。MCU N系列结合了丰富的模拟特性
（运算放大器、ADC和DAC的精密参考电源）、低功耗和电机
控制PWM。

这些设备具有多种连接选项，包括以太网、CAN 2.0、CAN FD、
USB HS、FS（设备/主机）和FlexComm接口（可配置为SPI/
I2C/UART），为严苛的应用需求提供灵活的集成方案。支持
16KB缓存的FlexSPI可以实现实时加密/解密，使应用程序能
够扩展片上内存，支持多种启动选项，直接从外部串行存储器
执行。 硬件开发平台方面，我们提供两种选择：一种是低成本、小巧、

可扩展的FRDM开发板，另一种是功能齐全的EVK。开发人员可以
利用MCUXpresso开发平台，方便地使用我们的附加工具，例如
Expansion Board Hub和Application Code  Hub，Expansion 
Board Hub可以用于连接各种扩展板，而Application Code  Hub
可以用于获取各种软件示例。

www.nxp.com.cn/MCXN
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